KANENZO AHSAP KOMPOZIT TEKNIK SARTNAME

DIREK 110

Malzeme: Yuksek yogunluklu Polietilen (HDPE) ve Ahsap Talasindan
Mamul Ahsap Kompozit Direk
Uriin Olglileri: En: 110mm
Y ikseklik: 110mm
Boy: 3m-6m
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Ahsap Kompozit Direk Griini en az %60 ahsap talasi, % 30 HDPE (yiksek yodunluklu polietilen ), % 10 Baglayicilardan
ve katki maddelerden olusmaktadir.

110mmx110mm profilin élgileri; En; 110mm, Ylkseklik;110mm ve Uzunluk; 3m ile 6m arasinda degisebilen serbest boy
olmalidir.

i yapisi 9 odaciktan olusmaktadir. Mukavemet igin Odacik dlgiileri orantili bir sekilde dagitiimistir.
Kanenzo Direk 110 profilinin Ust ylzey kalinhgi esit oranli,6,00mm(£5) olmalidir.

Kanenzo Direk 110 Pergola sistem pargasidir fakat tek basina da kullanilabilir.

Pergola ve diger uygulamalarinda flangli direk ayagi ve 110mmx110mm kapaklar kullaniimalidir.

Kanenzo Direk 110 Profillerin her bir ylizeyi ayni desene sahiptir.



